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ECO HE
STRUMENTI DIGITALI



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 9 - 32V  

Dimensioni: 230x120 mm

Display TFT IPS 320x240  3.5”

Spie di segnalazione: fino a 20

Bargraph: 2 digitali

Grado di protezione: IP67 - IP69K

Connettore: 34 vie waterproof TE AMP

Fissaggio a molla

2 pulsanti

RTC con supercap e batteria

Sensore di luce

Sensore di temperatura

Buzzer interno

Il nuovo ECO HE è l’evoluzione del best-seller ECO Matrix e 
ne mantiene le dimensioni esterne e di fissaggio.

 Display ad alta visibilità e contrasto
di tipo TFT IPS (In-Plane Switching)

Prestazioni a livelli superiori per memoria
e potenza elaborativa

Semplificazione delle connessioni,
connessione CAN Bus

Completamente programmabile dall’utente
in VT3 (tool proprietario COBO)

Customizzabile nei colori e nelle spie
su richiesta del cliente

MASSIMA VISIBILITÀ IN OGNI CONDIZIONE DI LUCE

ALTE PRESTAZIONI

ECO HE STRUMENTI DIGITALI

AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA 

CONNESSIONI SEMPLIFICATE

PROGRAMMABILE DALL’UTENTE

CUSTOMIZZABILE




